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1. ĐVOD 

PŚiloģenĨ USB DISK obsahuje veġkerĨ potŚebnĨ software pro pouģ²v§n² syst®mu DIAG4BIKE, vļ. t®to 
z§kladn² instrukce. Je potŚebn® sezn§mit se s t²mto dokumentem kvŢli nastaven² z§kladn²ch parametrŢ 
pro komunikaci DIAG4BIKE  s poļ²taļem. 
 

2. POĢADAVKY NA POUĢIT£ PC 

¶ Windows 7, 8.1, 10 ¶ RAM 512 MB (doporuļeno 1GB a vŊtġ²) 

¶ HDD s volnĨm prostorem min. 10GB ¶ VolnĨ USB port  
 ¶ Bluetooth (z§leģ² na pouģit®m komunikaļn² 

rozhran²) 
 

3. SPUĠTŉNĉ INSTALAĻNĉHO USB DISKU - STARTOVACĉ APLIKACE 

Po vloģen² USB DISKU do USB portu PC/NB (viz Obr. 1) by se mŊla automaticky spustit tzv. 
ĂStartovac² aplikaceñ (viz Obr. 3). Pokud se nespust² (funkce autorun je zak§zan§/nefunkļn²) je nutn® 
vyhledat soubor ĂAutorun.exeñ na USB DISKU a ĂStartovac² aplikaciñ spustit ruļnŊ (viz Obr. 2). 
 

  
Obr. 1 ï SpuġtŊn² instalaļn²ho USB DISKU Obr. 2 ï Ruļn²ho spuġtŊn² ĂStartovac² aplikaceñ 
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Obr. 3 ï Uk§zka ze spuġtŊn® ĂStartovac² aplikaceñ ï pln§ verze Obr. 4 ï Uk§zka ze spuġtŊn® ĂStartovac² aplikaceñ ï omezen§ 

verze 
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Obr. 5 ï Dostupn® jazykov® verze ĂZ§kladn² instrukceñ  
 
Popis Obr. 3 nebo Obr. 4: 
1 - Kliknut²m na ikonu (poz 1) se spust² instalaļn² proces programu DIAG4BIKE viz kap. 5.1 
2 - Kliknut²m na ikonu (poz 2) se zobraz² nab²dka s vĨbŊrem dostupnĨch jazykovĨch verz² (viz Obr. 5) 
uģivatelsk®ho manu§lu ĂZ§kladn² instrukceñ.  

 Je doporuļeno tuto pŚ²ruļku prostudovat (je zde uveden postup instalace a konfigurace programu 
DIAG4BIKE). 

 Pro zobrazen² tŊchto pŚ²ruļek je nutn§ pŚ²tomnost programu pro ļten² dokumentŢ ve form§tu PDF. 
V pŚ²padŊ, ģe ĂStartovac² aplikaceñ zjist² nepŚ²tomnost takov®ho programu, nab²dne instalaci 
programu Adobe Reader. 

3 - Kliknut²m na ikonu (poz 3) se spust² ĂKonfiguraceñ programu DIAG4BIKE ï viz kap. 5.2 
  Pozn§mka: 
  V pŚ²padŊ, ģe ĂStartovac² aplikaceñ zjist², ģe nen² nainstalov§n program DIAG4BIKE, tato 
aplikace nebude dostupn§ (viz Obr. 4) 

 

4. LICENCOVĆNĉ A REGISTRACE PROGRAMU DIAG4BIKE 

4.1 DOĻASNħ KLĉĻ 

ĂDoļasnĨ kl²ļñ slouģ² k pŚeklenut² doby, neģ uģivatel zaregistruje (viz kap. 4.3) zakoupenĨ produkt 
DIAG4BIKE  a z²sk§ ĂTrvalĨ kl²ļñ (viz kap. 4.4). PŚi tom mŢģe vyuģ²vat plnou verzi programu 
DIAG4BIKE. V z§vislosti na zaplacen² konkr®tn² verze SW, zasl§n²m s®riov®ho ļ²sla VCI (viz Obr. 21) 
a licenļn²ho k·du (viz kap. 4.2) mu obchodn² oddŊlen² ve firmŊ ACTIA CZ vygeneruje ĂTrvalĨ kl²ļñ 
(viz kap. 4.4), kterĨ mu bude elektronicky doruļen. Po jeho vloģen² do programu DIAG4BIKE  (viz kap. 
4.4) se v syst®mu odstran² veġker® ļasov® omezen² a souļasnŊ se aktivuje takov§ verze SW, kterou 
si uģivatel zakoupil. 
 
PŚ²tomnost ĂDoļasn®ho kl²ļeñ je signalizov§na obsluze hl§ġen²m (viz Obr. 6) ihned po spuġtŊn² 
programu DIAG4BIKE. D§le je uģivateli doporuļeno, aby si vļas poģ§dal o ĂTrvalĨ kl²ļñ. Z§roveŔ je 
uveŚejnŊna adresa (viz poz 1, Obr. 6) pro zaregistrov§n² programu (viz kap. 4.3) a pro z²sk§n² 
ĂTrval®ho kl²ļeñ. Informaci o platnosti ĂDoļasn®ho kl²ļeñ (viz poz 2, Obr. 7) lze z²skat kliknut²m na 
ĂInfo ikonuñ (viz poz 1, Obr. 7). 
 
DŢleģit® upozornŊn²! 
Pokud se vļas neprovede registrace a platnost ĂDoļasn®ho kl²ļeñ uplynula, bude o tomto stavu 
obsluha programu upozornŊna patŚiļnĨm textem (napŚ. poz 2, Obr. 7). Nav²c bude program pro dalġ² 
pouģit² diagnostiky motocyklŢ zablokov§n do doby, dokud se neprovede registrace. 
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Obr. 6 ï Hl§ġen² DIAG4BIKE, ģe je v aplikaci pouģit ĂDoļasnĨ 
kl²ļñ 

Obr. 7 ï Zobrazen² platnosti ĂDoļasn®ho kl²ļeñ (ilustraļn² obr.) 

 
 
4.2 LICENĻNĉ KčD A JEHO ZĉSKĆNĉ 

ĂLicenļn² k·dñ je jedineļn® ļ²slo, kter® bylo z²sk§no se zakoupen²m programu DIAG4BIKE.  
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Ļ²slo je uloģeno v plastov®m obalu (blistru) spolu s USB DISKEM (viz Obr. 8). Jelikoģ je to ļ²slo velice 
dŢleģit® (z§vis² na nŊm z²sk§n² ĂTrval®ho kl²ļeñ), je zapotŚeb² pŚed odtrģen²m bezpeļnostn²ch 
peļet² (viz poz 1, Obr. 8), tyto poŚ§dnŊ prohl®dnout, zda nejsou nŊjak poġkozen®, ļi nejev² 
zn§mky nŊjak® manipulace.  
 

 

Obr. 8 ï Blistr s USB DISKEM a s licenļn²m k·dem. 

 
Po pŚeļten² ĂDŢleģit®ho upozornŊn²ñ (viz poz 2, Obr. 8), odtrģen² bezpeļnostn²ch peļet²  (viz poz 1, 
Obr. 8) a otevŚen² sloģen®ho pap²ru se jiģ zobraz² ġt²tek s ĂLicenļn²m ļ²slemñ, kter® je jeġtŊ v jedn® 
bezpeļnostn² vrstvŊ (viz Obr. 9). Zataģen²m za praporek ve smŊru ġipky (viz poz 3, Obr. 9) odstranit 
posledn² bezpeļnostn² vrstvu, pod kterou se jiģ nach§z² vlastn² ĂLicenļn² ļ²slo  / Licence codeñ (viz 
poz 4, Obr. 9). Toto ļ²slo se zad§v§ v registraļn²m formul§Śi (viz kap. 4.3) do pole poz 3, Obr. 10. 
 

 

Obr. 9 ï Licenļn² ļ²slo (Licence code) 

 
4.3 REGISTRACE PROGRAMU DIAG4BIKE 

Pro registraci programu DIAG4BIKE nen² podm²nkou pŚipojen² poļ²taļe, na kter®m je nainstalov§n 
vlastn² program DIAG4BIKE i pŚipojeno komunikaļn² rozhran² VCI k internetov® s²ti. Registrace se 
mŢģe prov®st z jak®hokoli zaŚ²zen², kter® m§ pŚ²stup k internetu a k poġtovn²mu ¼ļtu (e-mail). Na 
ten mu totiģ bude zasl§n ĂTrvalĨ kl²ļñ(viz kap. 4.4).  
Po zad§n² adresy v internetov®m prohl²ģeļi: www.diag4bike.cz/register, kter§ je zveŚejnŊn§ po 
spuġtŊn² programu DIAG4BIKE v dobŊ pouģ²v§n² ĂDoļasn®ho kl²ļeñ, se zobraz² registraļn² formul§Ś 
(viz Obr. 10). Je nutn® vyplnit vġechny poģadovan® ¼daje a po t® formul§Ś odeslat do spoleļnosti ACTIA 
CZ T§bor, Ļesk§ republika.  
Na z§kladŊ vyplnŊn² a odesl§n² tohoto formul§Śe obchodn² oddŊlen² spoleļnosti ACTIA CZ zaġle (v 
pracovn² dny, 7 aģ 16 hodin, SEĻ) na uvedenou emailovou adresu ĂTrvalĨ kl²ļñ (viz kap. 4.4). 
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www.diag4bike.cz/register 

 

1 - Platn§ e-mailov§ adresa, na kterou 
bude zasl§n ĂTrvalĨ kl²ļñ 

2 - VĨrobn² ļ²slo komunikaļn²ho rozhran² 
VCI ï viz kap. 5.2.4.6 

3 - Jeden nebo v²ce licenļn²ch k·dŢ ï viz 
kap. 4.2 (poz 4, Obr. 9) 

4 - Potvrzen² ¼dajŢ a odesl§n² formul§Śe 
do spoleļnosti ACTIA CZ 

Obr. 10 ï Registraļn² formul§Ś 

 
4.4 TRVALħ KLĉĻ, JEHO ZĉSKĆNĉ A VLOĢENĉ DO PROGRAMU 

ĂTrvalĨ kl²ļñ je jedineļn® ļ²slo, kter® bylo vygenerov§no na z§kladŊ zasl§n² vyplnŊn®ho registraļn²ho 
formul§Śe (kap. 4.3) do spoleļnosti ACTIA CZ T§bor, Ļesk§ republika. Z obchodn²ho oddŊlen² je tento 
ĂTrvalĨ kl²ļñ odes²l§n na e-mail, kterĨ byl uveden v registraļn²m formul§Śi (viz poz 1, Obr. 10). Po 
pŚijet² e-mailu je nutn® zaslanĨ soubor uloģit do poļ²taļe s nainstalovanĨm programem 
DIAG4BIKE, pŚ²padnŊ na pŚenosn® zaŚ²zen² (napŚ. Flash Disk) a pŚen®st do poļ²taļe, kde je program 
DIAG4BIKE nainstalov§n. Form§t tohoto kl²ļe je vyobrazen na Obr. 11.  
 

 

Kl²ļ je podle pŚ²pony asociov§n s konfiguraļn²m 
programem. Pokud nebude na poļ²taļi 
nainstalov§n program DIAG4BIKE,  ģlut§ ikona, 
signalizuj²c² pŚ²tomnost programu DIAG4BIKE, 
bude pr§zdn§ (nebude zobrazena).  

Obr. 11 ï Uk§zka form§tu ĂTrval®ho kl²ļeñ  

 
Vlastn² instalace ĂTrval®ho kl²ļeñ je jednoduch§: 
 
4.4.1 KLIKNUTĉM NA ULOĢENħ SOUBOR 

Dvakr§t se klikne levĨm tlaļ²tkem myġi na zaslanĨ soubor (viz Obr. 11), kterĨ byl uloģen (napŚ. na 
plochu monitoru) z doġl®ho e-mailu. Po kliknut² se spust² nainstalovanĨ program, kterĨ vġe nainstaluje 
automaticky.  
 
4.4.2 PřES KONFIGURAĻNĉ PROGRAM 

Spustit konfiguraļn² program (viz Obr. 15). Po kliknut² na tlaļ²tko pos 2, Obr. 13 a pot® na tlaļ²tko pos 
1, Obr. 12 se zobraz² klasick§ nab²dka syst®mu Windows pro vyhled§v§n² dŚ²ve uloģen®ho souboru 
(napŚ. plocha monitoru, Flash Disk atp.) Po oznaļen² patŚiļn®ho souboru (viz Obr. 11) a jeho potvrzen² 
se jiģ vġe automaticky nainstaluje. 
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Obr. 12 ï Tlaļ²tko pro vloģen² ĂTrval®ho kl²ļeñ 

 
Pokud probŊhlo vloģen² ĂTrval®ho kl²ļeñ korektnŊ, hl§ġka o ĂDoļasn®m kl²ļiñ (viz poz 2, Obr. 7) 
zmiz². 
 

5. INSTALACE, KONFIGURACE A OVLĆDĆNĉ DIAG4BIKE 

Instalace je intuitivn² a postupuje se podle prŢvodce, kterĨ je zobrazov§n na displeji PC. Instalace novŊ 
rozpoznan®ho hardware (HW) je pops§na v kap. 5.3. 
 
5.1 INSTALACE PROGRAMU DIAG4BIKE 

¶ Pokud instalujete program do poļ²taļe s operaļn²m syst®mem Windows 7, 8.1, 10 mus²te m²t 
administr§torsk§ pr§va. 

¶ Vloģte USB DISK do USB portu. Pokud se USB DISK automaticky nespust², spusŠte program 
diag4bikeSetup.exe, kterĨ najdete na USB DISKU. 

¶ Vlastn² instalace je intuitivn² a postupuje se podle prŢvodce, kterĨ je zobrazov§n na displeji PC. 

¶ Instalace mŢģe trvat nŊkolik minut a je ukonļena aģ po kliknut² na tlaļ²tko ĂDokonļit 
(Finish)ñ. 

  
5.2 KONFIGURACE PROGRAMU DIAG4BIKE 

Pro spr§vnou funkci programu DIAG4BIKE je potŚeba spr§vnŊ nakonfigurovat komunikaļn² rozhran² 
VCI (Vehicle communication interface).  
 
Pokud nebyla provedena konfigurace, ļi byla v minulosti pŚedļasnŊ ukonļena, po kaģd®, kdyģ se 
spust² program DIAG4BIKE, bude obsluha upozornŊna patŚiļnĨm hl§ġen²m. 
 
5.2.1 POPIS KONFIGURAĻNĉ OBRAZOVKY PROGRAMU DIAG4BIKE 

Z§kladn² obrazovka, pro nastaven² z§kladn²ch parametrŢ je zn§zornŊna na Obr. 13 a Obr. 14. 
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Obr. 13 ï Konfiguraļn² obrazovka programu DIAG4BIKE  (pŚed pouģit²m konfiguraļn² utility ĂVCI configuration assistantñ) 
(ilustraļn² obr.) 

 


















